Audioproject

A1731B-6868-TF

MODULO AMPLIFICADOR
DE ALTA PERFORMANCE

ESTEREO 68+68 WATTS
con doble LM3886

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia de salida (28+28Vcc, 4 Ohm, THD+N 0,1%, 20Hz-20kHz) = 68 WATTS RMS por canal
Potencia de salida (28+28Vcc, 8 Ohm, THD+N 0,1%, 20Hz-20kHz) = 38 WATTS RMS por canal
Potencia de salida (35+35Vcc, 8 Ohm, THD+N 0,1%, 20Hz-20kHz) = 50 WATTS RMS por canal
Potencia Pico Instantanea = 135Watts

Distorsidon armonica Total mas Ruido (THD+N) tipica = 0,03%

Relacién Sefal/Ruido > 92dB

Respuesta en frecuencia (-1,5dB) = 20Hz a 30KHz

DISIPADOR
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INDICACIONES :

1 — REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACION:
Se necesita fuente simétrica (transformador + rectificador y filtro), con punto medio a masa.
- Para parlantes de 4 Ohms: NOMINAL 28+28VCC/ MAXIMA 30+30VCC. Consumo = 6A
- Para parlantes de 8 Ohms: NOMINAL 35+35VCC/ MAXIMA 40+40VCC. Consumo = 8 A
Tener en cuenta que la Potencia de Salida es proporcional a la Tension de Alimentacion. Con menores tensiones se obtiene menor

potencia de salida. El minimo para funcionamiento es 12+12Vcc.

Importante: tener presente que la tensién de salida Vcc NO es la de salida AC del trafo.  Vcc = VACtrafo x 1,4 aprox

2 — DISIPADOR: Se debe utilizar un disipador de Rth = 1,8 °C/W o valor inferior (valor inferior implica mayor tamafio). Colocar una muy fina
capa de grasa siliconada entre los integrados y el disipador y atornillar firmemente. El modelo con carcasas plasticas (LM3886TF) NO requiere
separador aislante de mica ni buje plastico. Tener en cuenta que el disipador puede alcanzar temperaturas elevadas. Instalar siempre en lo
posible en lugar con buena ventilacién. Caso contrario utilizar cooler.
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ESCANEA EL CODIGO QR PARA ENTRAR A NUESTRA WEB Y AS[ VER
LA LINEA COMPLETA DE PRODUCTOS, DESCARGAR MANUALES Y
CATALOGOS Y COMPRAR EN NUESTRA TIENDA ONLINE.
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